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GÁZKEVERŐ EGYSÉG GKE.N02 
 

ELSŐDLEGES MŰSZAKI ADATOK: 

Típus GKE.N02 

Design  Kompakt kialakítás  

Súly 6 kg / 13 lb 

Méretei (SZxHxM)  (270 X 160 X 280) mm 

Áramellátás 110 – 250 VAC 

Gázbemeneti típusok 
 
(igény esetén további gázfajták) 

Levegő 
Ar – Argon 
C2F6 – Freon 
C2H2 – Acetilén 
C2H4 – Etilén 
C3H8 – Propán  
CO2 – Széndioxid 
H2 – Hidrogén 
He – Hélium 
Kr – Kripton 
N2O – Dinitrogén-oxid 
O2 – Oxigén 

Felhasználási területek 

Kutatási és fejlesztési (K+F) laboratóriumok, intézetek és központok 

• Műszerek kalibrálása 

• Teszt gázok előkészítése 

• Analitikai berendezések 

• Gázkeverékek lokális készítése 

• Kémiai laboratóriumok 

Analízis  

• Gázkromatográfia 

• Minőség ellenőrzés 

Élelmiszeripar 

• Szabályozott légkörök kontrolálása, Élettudományok 

Élet tudományok 

• Biotechnológia 

• Gáznemű légkör szabályozása 

• Sejtkultúrák tanulmányozása 

• Gyógyszeripar 

Pontosság  <0,2 % FS 

Ismételhetőség 0-20% < ± 0,04% FS; 20-100% < ± 0,2% Rd 

Ülepedési idő gyors: < 500 msec 

Üzemi hőmérséklet -10…70°C 

Hőmérsékleti érzékenység 
zero: < 0,02% FS/°C; span: < 0,025% Rd/°C  
(hőmérséklet-korrekciós tényező a szoftverben) 

Nyomásérzékenység nyomáskorrekciót tartalmaz: < 0,02% Rd typical N2 
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Felmelegedési idő 30 perc. az optimális pontosság eléréséhez 

Azonosító jegy 
standard: Viton® - nem korrozív gázokhoz 
opciók: EPDM, Kalrez® (FFKM) – korrozív gázokhoz 

Kimeneti áramlás 50 – 6000 ml / min 

Kimeneti csatlakozás Illessze be 8 mm-es csatlakozókat (egyéni kérésre módosítható) 

Bemeneti nyomás < 5 Bar 

Bemeneti gázcsatorna 2 (GKE-N02 típus) 

 

Gázkeverő egység KEZDŐKÉPERNYŐ 

1. CH 1 kiválasztott gáz 

2. CH 1 előre beállított érték 

3. CH 1 mért érték 

4. CH 2 kiválasztott gáz 

5. CH 2 előre beállított érték 

6. CH 2 mért érték 

7. Kimeneti előre beállított 

érték 

8. Kimeneti mért érték 

9. Kimeneti mennyiség 

(összesített) 

10. Eltelt / Hátralévő idő 
 
 

 

 

Gázkeverő egység BEÁLLÍTÁSOK KÉPERNYŐ 

11. Válassza ki a bemenő 

gáz típusát 

12. Válassza ki manuálisan a 

gázátváltási tényezőt 

(opcionális) 

13. Állítsa be a 

gázkoncentrációt 

14. Állítsa be az egység 
kalibrálását 

 

 

 

Gázkeverő egység BEÁLLÍTÁSOK KÉPERNYŐ 
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15. Kézi vezérlésű mód 

16. Idővezérelt mód 

17. Hangerőszabályzó mód 

18. Állítsa be az áramlási 

sebességet 

19. Állítsa be a Keverési időt 

20. Állítsa be a Keverési 
hangerőt 

 

 

 

Gázkeverő egység BEÁLLÍTÁSOK KÉPERNYŐ 

1. Állítsa be a gáz típusát a 

CH 2-hez 

2. Állítsa be a gáz típusát a 

CH 1-hez 

3. CH 2 kimenet 

engedélyezése / letiltása 

4. CH 1 kimenet 

engedélyezése / letiltása 

5. Állítsa be a kimeneti 

áramlási egységet 

6. Állítsa be a kimeneti 
áramlás értékét 
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